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Haraus/Ruiskutus
• Harauksen perustarkoitus saada rikkakasvit hyvin irti 

maasta etteivät ne myöhemmin lähde uudelleen 

kasvamaan.

• Suositeltu toimenpide riviruiskutuksen jälkeen
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Haraus/Ruiskutus
• Kustannusten alentamiseksi ryhdyttiin SjT:llä 1970-luvun alussa 

kehittämään ja kokeilemaan riviruiskuja

• 1980-luvun alkuvuosina yli puolet juurikkaanviljelijöistä käytti 

ainakin osassa ruiskutuksia riviruiskua
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• Harauksen ohella kokeiltiin 

rivivälien käsittelyä jollain 

juurikasainetta halvemmalla 

torjunta-aineella.

• Rivit oli silloin suojattava 

peitinlevyllä tai suojakuvulla



Haraus/Ruiskutus

• Käytäntöön tämä menetelmä ei kuitenkaan levinnyt.

• 1990-luvun alussa torjunta-aineiden hinnat laskivat ja 

riviruiskun ja lopulta myös harojen käytöstä on luovuttu lähes 

kokonaan.
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Vuonna 2013
• Vuonna 2013 SjT – viljelijä yhteistyönä hankittiin uusi 12-

rivinen Kongskilden hara.

• Tarkoituksena jälleen testata uusinta tekniikkaa

• Haraan liitettiin riviruisku
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• Alustavaa 

koetoimintaa 

kasvukaudella 2013. 

Kokeilua jatketaan 

kuluvalla 

kasvukaudella.



Rivivälihara
• Kongskilde Vibro Crop Intelli, (0-sarjan kone tulee 

markinoille vuonna 2014)
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Menetelmä

• Kolme eri kaistaa, kaikilla 

ensimmäinen ruiskutus (31.5) 

sama hajaruiskutus, jonka 

jälkeen,

– Kaista 1, ei harausta + toinen 

hajaruiskutus (18.6)

– Kaista 2, haraus

– Kaista 3, haraus + riviruiskutus 
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Kartta/aineet
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Kaista 1 Kaista 2 Kaista 3

Ensimmäinen
ruiskutus 31.5

Ensimmäinen
ruiskutus 31.5

Ensimmäinen
ruiskutus 31.5

Toinen ruiskutus
18.6 Haraus 29.6

Hara + riviruiskutus
29.6

Ensinmäinen ruiskutus

31.5 Betanal 0,8 l

Betanal Progress 1,5 l

Safari 21 g

Goltix 0,5 l

Öljy 0,5 l

Vettä 150 l

18.6 Toinen ruiskutus

Betanal 2 l

Goltix 1 l

Tramat 0,4 l

Matrigon 60 g

Öljy 0,7 l

Vettä 200 l

29.6 Eka riviruiskutus/haraus

Betanal 1,25 l

Goltix 0,5 l

Tramat 0,2 l

Öljy 0,25 l

Vettä 100 l



Riviruisku
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Ruiskuun rakennettu jälkikäteen riviruiskutus systeemi, jossa yksi suutin/rivi. 

Suutintyyppinä käytettiin ilma-avusteista 03 tyypin suutinta.  Tavoitteena:

- pienellä vesimäärällä ja pienellä paineella saavutettaisiin hyvä peitto

- pienempi tuulikulkeuma



Riviruisku

• Parempi ratkaisu on kaksi 

suutinta per rivi

• Aineet osuvat paremmin 

lehtien alle

• Parempi teho kuin yhdellä 

suuttimella
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Kuvassa vanha Moteskan malli
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Haraamaton väli 12 cm
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Tulokset 2013
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Ruiskutuksessa tapahtuva säästö yhdellä ajolla.
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Kolmen ruiskutuskerran ohjelma jossa joka kerta ruiskutetaan hajaruiskutuksen mukaan

Goltix 1,5 l/ha

Betanal Progress SE 0,7 l/ha

Fen 1,3 l/ha

Öljy 0,75 l/ha

Ensimmäinen ruiskutus kaikilla hajaruiskutus.

Toinen ja kolmas joko haja (50cm) tai riviruiskutus (25,12, 8 ja 4cm)

Ruiskutuksen säästö koko kasvukauden ruiskutuksissa

Tässä kuvattu mikä on säästö yhdellä ruiskutuksella
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Tässä on lopullinen säästö kolmen ruiskutuksen jälkeen



Hara + riviruiskun plussat ja 

miinukset

+ Plus

+ Sadonlisäys

+ Säästää torjunta-aineita    

ja kustannuksia

+ Sopiva IPM menetelmään

+ Maan kuohkeus

+ Pienempi vesimäärä

- Miinus

– Hitaampi menetelmä

– Kaluston hankintahinta

– Suuttimet

( - ) Ruiskun asennus
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Kiitos☺
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