
 Kasvinsuojeluruiskun huolto ja testaus 

Kasvinsuojeluruiskun huollosta ja testauksesta saatavat edut: 

• Torjunnan varmistaminen 

• Kustannukset alenevat 

• Ruiskutusta ei tarvitse keskeyttää korjausten takia ja torjunta tehdään ajallaan 

• Lehtivaikutteisten herbisidien annosta voidaan alentaa 

• Ympäristökuormitus vähenee 

• Käyttäjäturvallisuus paranee 

 

Testauksessa havaitut yleisimmät ongelmat ovat: 

1. Vialliset painemittarit 

2. Roskaiset suuttimet 

3. Jäätymisvauriot 

4. Vuodot imupuolella 

5. Ruiskutuspuomin taipumiset 

6. Rikkinäiset kalvot 

7. Venttiilit ja paineentasain 

Jos pumppu ei muodosta riittävää painetta tai paine on sykkivää ruiskutettaessa tarkista imupuolen 

tiiveys säiliön ja pumpun välillä, pumpun venttiilit, pumpun kalvo ja paineentasaaja. 

Jos tavoiteltu nestemäärä ei toteudu ruiskutettaessa tarkista painemittarin kunto ja suutinten 

kuluneisuus. 

Testausten välisenä aikana olisi huolehdittava ruiskun testausvaatimusten mukaisesta kunnosta, 

muuten ruiskutustyön lopputulos ei vastaa odotuksia. Usein ruiskun viat huomataan vasta 

epäonnistuneen ruiskutustuloksen jälkeen. Mahdollisten häiriöiden sattuessa sekä toimenpiteiden 

varalle on hyvä tutustua ennakkoon ruiskun toimintaperiaatteeseen ja käyttöohjekirjaan. Myös 

ostettaessa ruiskua on hyvä osallistua käyttäjäkoulutukseen 

Ruiskun tärkeimpiin tarkastuskohteisiin kuuluvat säiliö, pumppu, paineentasain, painemittari 

paineensäädin, jakoventtiilistö, paineletkut, suodattimet, nivelakseli, puomisto ja suuttimet. Ennen 

tarkastusta ruisku kannattaa pestä huolellisesti ja antaa lopuksi nesteen virrata puomiston läpi 

suuttimet irrotettuina, jolloin mahdolliset roskat poistuvat. Ruiskua puhdistuksen jälkeen uudelleen 

täytettäessä voidaan arvioida säiliön kunto. Säiliön on oltava ehjä ja myös kannen tiivisteineen 

kunnossa. Mikäli täyttöaukossa on siivilä, sen on oltava myös kunnossa. Vuonna 2005 ja sen 

jälkeen testattavilta ruiskuilta vaaditaan täyttöaukon siivilä ja tippumisenestoventtiilit. Säiliössä 

oleva nestemäärä pitää pystyä toteamaan myös ohjaamosta. 

Ruiskun toiminnan tarkistus voidaan aloittaa ruiskun tiiviyden toteamisella. Tarkistetaan, ettei 

letkuissa ja putkistossa ole murtumia eikä hankaantumisia. Puomiston on oltava suora ja vakaa sekä 



sen suojalaitteiden kunnossa esteeseen ajon varalta. Säädetään ruiskutuspaine 5,0 bariin, jolloin 

vuotoja ei saa esiintyä. 

Suuttimien muodostamat viuhkat eivät myöskään saa osua ruiskun muihin osiin. Pumpun tuotosta 

pitäisi riittää – säiliön koosta riippuen – myös sekoitukseen 30–50 l/min. Pumpun kuntoa ilman 

tuoton mittausta on vaikea arvioida. Sen voi arvioida ainoastaan sekoituksen voimakkuudesta ja 

painemittarin näyttämän tasaisuudesta. Jos nestevaimennetun painemittarin neula hypähtelee, se voi 

olla osoitus huonokuntoisista pumpun venttiileistä tai epäkuntoisesta paineentasaimesta. Tasaimen 

oikea vastapaine on noin puolet käytetystä ruiskutuspaineesta. Jotta suuttimet toimisivat 

moitteettomasti, on välttämätöntä käyttää puhdasta vettä. Veden suodatukseen eivät riitä pelkkä 

imusiivilä ja suutinsiivilät. Virallinen testi vaatii myös painesuodattimen, jonka tiheys on vähintään 

50 mesh’iä. Käytettäessä pieniä nestemääriä, 150 l/ha, valitaan painesuodattimeen 100 meshin 

suodatin. Jos epäilee suodatuksen riittävyyttä, kannattaa harkita itsepuhdistuvan painesuodattimen 

hankintaa, mikä uusissa ruiskussa on jo vakiovarusteena. 

 Huolto ja testaus käytännössä sekä tarkistettavat kohteet 

• Ruiskun voitelu sekä ruiskun pesu (huuhtelu on aina muistettava käytön jälkeen) 

• Suutinten tilavuusvirran mittaus (verrataan ohjearvoon), levitystasaisuus ja tarvittaessa 

suutinten vaihto 

• Tarkista ruiskutuspuomi, letkut, nivelakseli, nestesäiliö, sekoitus, imusiivilä ja painepuolen 

suodatin, pumpun kunto, paineentasain, paineensäädin ja jakoventtiilistö, painemittari. 

• Osta varaosa- ja korjauspaketti niin kunnostus saadaan tehtyä melko nopeasti. 

  

 Ruiskun talvisäilytys tärkeä osa kunnossapitoa: 

• Puhdistus huolellisesti käyttökauden jälkeen. Pumppaa ruiskulla vettä siten, että vesi virtaa 

pumpun, suodattimen, putkistojen ja suuttimien läpi 

• Pesun jälkeen avaa ja puhdista suodattimet ja suuttimet sekä huolehdi ettei 

suodatinkoteloihin jää vettä talven yli 

• Koska ruiskuja säilytetään sellaisissa paikoissa, jossa ne pääsevät jäätymään, on hyvät 

täyttää pumppu ja putkisto 50 %:lla pakkasnesteellä 

• Voidellaan käyttöventtiilien vipujen nivelet öljyllä, tarkistetaan pumpun öljymäärä ja kalvot, 

tarkistetaan paineentasaajan ilmanpaine 

• Säilytä ruisku kuivalla alustalla suojassa lumelta, vedeltä ja auringonvalolta 

  

  

  

 


