
Ruiskuttajan muistilista 

1. Tarkista kasvinsuojeluruiskun kunto riittävän ajoissa 

2. Tarkista myyntipakkauksesta torjunta-aineen käyttöön liittyvät määräykset. 

3. Käytä torjunta-aineen käyttöohjeessa suositeltuja suojaimia. 

4. Pese ruisku huolellisesti ruiskutuksen jälkeen ja kun siirryt viljelykasvista toiseen. 

5. Älä suorita huuhtelua tai pesua kaivon tai vesistön läheisyydessä. 

6. Huolehdi, että ruiskuttajantutkintosi on voimassa!  

  

HUOM: Tarkista ennen ruiskutusta valmisteen suojaetäisyys myyntipäällystekstistä tai 

kasvinsuojeluainerekisteristä 

https://www.kemidigi.fi/aloitussivu  

Tarkemmin vesistörajoituksesta Tukesin sivuilta 

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus 

  

Optimaaliset ruiskutusolosuhteet 

Ruiskutukset tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä tyynellä säällä. Ruiskutus onnistuu vielä 

heikossa tuulessa 2–3 m/s. Tuulen yltyessä kohtalaiseksi, ts. sen saavuttaessa pellolla 5 m/s 

nopeuden (pienet oksat alkavat heilua ja maasta alkaa nousta pölyä ja irtonaisia paperinpaloja) on 

ruiskutus ehdottomasti lopetettava. Sateen ja hallanvaaran uhatessa ei pidä ruiskuttaa. 

Paras ruiskutuslämpötila on 15–22 astetta. Päivälämpötilan noustessa 25 asteen yli vioitusten vaara 

kasvaa. Ruiskutus on järkevää tehdä aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Tällöin tuuli on 

pienimmillään ja kosteus on suurta. Kulkeutuma jää vähäiseksi, ja pisarat haihtuvat hitaasti, joten 

torjunta-aine imeytyy kasveihin tehokkaimmin.  

Aamuruiskutus on suositeltavampaa kuin iltaruiskutus, koska illalla lämpötila saattaa laskea 

optimaalisen lämpötilan alle. 

Kasteen aikana ruiskutettaessa käytetään pientä vesimäärää – enintään 150 l/ha, jotta ruiskutusneste 

ei valuisi pois lehdiltä. Muutenkin ilmankosteuden ollessa suhteellisen korkea, nestemäärää voidaan 

vähentää.  

Lämpimällä säällä torjunta-ainemääriä voidaan normaalimääristä pienentää ja kylmällä säällä 

vastaavasti lisätä. 

 Ruiskun pesu 

Siirryttäessä ruiskutuksissa viljelykasvista toiseen on ruiskun puhdistukseen kiinnitettävä erittäin 

suurta huomiota. Esimerkiksi gramma-aineet vaativat erityistä huolellisuutta, koska pienikin määrä 

https://www.kemidigi.fi/aloitussivu
http://www.tukes.fi/vesistorajoitus


niitä riittää vioittamaan tai täysin tuhoamaan toisen viljelykasvin. Valitse oikea pesuaine ruiskutetun 

aineen perusteella. 

• Tyhjennä ja huuhtele säiliö, letkut, pumppu ja suuttimet jo pellolla 

• Käytä pesuliuoksessa oikeaa pesuainetta ja riittävää väkevyyttä 

• Kierrätä pesuliuosta pumpulla ja päästä liuos suuttimien läpi 

• Käytä pesuliuosta myös painepesurissa 

• Muista puhdistaa täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto sekä 

täyttösäiliö 

• Ruiskuta pesuliuosta puomiston läpi kasvustoon 5-10 minuutin ajan 

• Pese suuttimet ja suodattimet omassa pesuliuoksessaan 

• Huuhtele: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja ruiskuta kasvustoon 

• Jos ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, tyhjennä ja huuhtele se. Anna pesuliuoksen 

seistä ruiskussa vuorokauden ajan ennen varsinaista puhdistusta. 

Torjunta-aineiden käsittely ja varastointi 

Torjunta-ainetyöt tulee suunnitella ja järjestää niin, että ne voidaan suorittaa turvallisesti ja 

tarpeetonta altistumista aineille tulisi välttää. 

1. Tehoaineet varastoidaan valolta ja pakkaselta suojattuun tilaan 

2. Varasto sijaitsee paikassa johon asiaankuulumattomat eivät pääse, esim. lapset 

3. Kasvinsuojeluainepakkauksien käyttöturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita tulee noudattaa 

4. Ruiskua ei saa käyttää sisätiloissa 

5. Tehoaineita käsiteltäessä on noudatettava aina suurta varovaisuutta  

Tärkeimpiä keinoja altistumisen vähentämiseen ovat: 

1. Huolelliset työtavat 

2. Asianmukaiset suojaimet ja suojainten käyttö, suojalasit ja hengityssuojain sekä kunnolliset 

käsineet, suojapuku sekä saappaat 

3. Laitteistojen kunnossapito 

4. Henkilökohtainen hygienia 

5. Ruiskuttajantutkinto 

6. Käyttöturvallisuustiedotteisiin perehtyminen 

Miten estää henkilö- ja ympäristövahingot? 

1. Ihmisten pääsy vuodon alueelle estettävä 

2. Tehoaineiden joutumista silmiin ja iholle varottava 

3. Suojavarusteiden käyttö 

4. Aineiden pääsy ympäristöön estettävä, vahingon sattuessa yritettävä padota ja kerättävä 

talteen säiliöihin tai imeytettävä esim. hiekka, turve tai muu tehoainetta sitova aine 

5. Aineet ja pakkaukset hävitettävä ongelmajätteinä säädösten mukaisesti 

6. Tulipalossa sopivat sammutusaineet; jauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai alkoholia kestävä 

vaahto 

7. On muistettava, että aineiden kuumeneminen vapauttaa haitallisia kaasuja 

  

  



 

  

  

  


